
A. 認識 Arlo Video Doorbell 供電規格

B. 香港不同類型住宅之安裝方法

Essential Video Doorbell Wired 香港安裝指南

Arlo App根據香港《電力條例》，安
裝固定電力的裝置，必須
由註册電業工程人員執
行，請聘請註册電工安裝 
Arlo Video Doorbell。

電源套件
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及掛牆板

包裝內容物
電壓：16V ~ 24V AC
需要 10VA 變壓器

Arlo 官網及手機 App 
的安裝方法是根據美國
環境，未必適用於香港
住宅，請聘請持牌電工
判斷您家居的電路環境
及安裝。

掛牆用螺絲、門鐘電
線延長線、拆卸針等

供電規格 拆除原有門鐘按手掣，安裝 Video Doorbell
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Power Kit 的作用是確保 Arlo Video Doorbell 獲得穩定的電源，門鐘亦不會無故發出聲響。

本身使用按手掣及 AC 有線叮噹門鐘1

Router

LAN
線

VMB4540 / VMB5000
Arlo SmartHub

Arlo
Chime

AC 16-24V
10VA 火牛

由於 Video Doorbell 不能接駁原有門鐘系統，所以有人
按門鐘時，只有手機 App 響，屋內原有門鐘並不會響。 

AC 16-24V
10VA 火牛

火牛及線材，可於坊間電
工材料店或鴨寮街購買

牆身
電線
管道

原有
叮噹門鐘

出線孔(通常位於門鐘底部)

加配 Arlo Chime，就可由 Arlo Chime 於屋內響鈴聲。由於 Arlo 
Chime 需配合 SmartHub 使用，所以也必需加配 SmartHub。

本身使用按手掣及 DC 有線叮噹門鐘 / 電芯門鐘 (沿用原本門鐘按手掣線路)2
手機及屋內響鈴聲手機響鈴聲
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火牛及線材，
可於坊間電工材料店

或鴨寮街購買

電線經門隙入屋，或鑽牆藏線
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由於 Video Doorbell 沒有接駁門鐘，所以有人
按門鐘時，只有手機 App 響，屋內並沒有門鐘響。 

加配 Arlo Chime，就可由 Arlo Chime 於屋內響鈴聲。由於 Arlo 
Chime 需配合 SmartHub 使用，所以也必需加配 SmartHub。

手機及屋內響鈴聲手機響鈴聲

本身使用無線電芯門鐘，或任何非按手掣 + 門鐘方案3
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及牆身管道入屋

由原有門鐘響鈴聲
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